
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ■ De GBP-01 is het grafisch bedienpaneel voor TiSM Indringer Detectie en Signalering  

Systemen 

■ GBP-01 is standaard voorzien van een geïntegreerde MIFARE® proximity reader, 10” 

LCD scherm en capacitief touchscreen. 

   ■ GBP-01 is voorzien van TCP\IP interface 

   ■ GBP-01 is geschikt voor zowel opbouw als inbouw montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GBP-01 is een samengesteld systeem voor gebruik 

in combinatie met het TiSM Indringer Detectie en 

Signalering Systeem.   

 

Het GBP-01 grafisch bedienpaneel vormt samen met 

de IDC centrales en IO884 modules het hart van dit 

systeem.  Via de grafische bediening kunt u intuïtief de 

status van het IDSS systeem observeren en bedienen. 

Dit kan via de getoonde plattegronden en de daarop 

geprojecteerde plattegronden. Zowel de objecten als 

plattegronden worden geladen met behulp van TiSM 

PC. 

 

Het GBP-01 bedienpaneel wordt verbonden via het 

LAN met de IDC centrale en toont live de status van de 

ingangen, uitgangen en aangesloten controllers en 

modules van het systeem. Alarmen worden direct 

weergegeven en de diverse onderdelen van het 

systeem kunnen bediend worden  via het 

touchscreen.   Zo is het mogelijk om zones scherp te 

stellen en lussen te overbruggen. 

GEINTEGREERDE PROXIMITY READER 

Het GBP-01 is voorzien van een geïntegreerde 

proximity reader. Standaard wordt de GBP-01 

voorzien van een MIFARE® Classic reader. Deze 

reader wordt gecombineerd met het 10” LCD scherm 

en capacitieve touchscreen. 

 

Afhankelijk van configuratie instellingen zal,  nadat 

een geldige proximity kaart is aangeboden bij de 

GBP-01, de GBP-01 een pincode tableau laten zien 

met de vraag om een pincode in te voeren. Na het 

invoeren van een geldige pincode wordt het IDSS 

systeem getoond d.m.v. plattegronden met daarop 

geprojecteerde objecten. Via deze objecten kan 

bijvoorbeeld het complete IDSS systeem worden 

scherp gesteld of slechts een deel daarvan. 

 

Optioneel kan de GBP-01 ook worden voorzien van 

een LEGIC of TIRIS reader.  

 

 

GBP-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GBP-01  
   
Voedingsspanning 12V-DC  

Opgenomen vermogen 60 Watt  

Maximale stroom Max. 5A  

Leesafstand proximity leeseenheid Typ. 3 cm  

Materiaal behuizing  RVS  

Touchscreen Capacitief  

Afmetingen (BXLXD)  372mmx245mmx78mm  

Gewicht  4,5Kg  

Temperatuurbereik -10..55°C  

Configuratie software TiSM PC PRO en BAM  

IDSS controllers IDC-430\IDC-860  

Interfaces TCP\IP  10/100Mbps  

   

 

 

 

 

 

    

 

INTERFACES 

De GBP-01 is standaard voorzien van een TCP\IP 

interface voor connectie direct op het netwerk.  

Optioneel kan de GBP-01 worden voorzien van een 

seriële interface 

 

WANDMONTAGE 

De GBP-01 is bedoeld voor wandmontage. 

 

 

 

ACCESSOIRES  

Het GBP-01 wordt geleverd inclusief 12V-DC adapter. 

 

 

 

 

 

  

 

Mechanische kenmerken : 


