
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                  

      TICP-01

■ TICP-01 is een full duplex VOIP intercom- en telefoonpost 

■ TICP-01 wordt geleverd met robuuste RVS frontplaat voor heavy duty toepassingen 

■ TICP-01 is voorzien van een vandaal bestendig LCD scherm met geïntegreerd  

 touchscreen en een Mifare cardreader  

■  TICP-01 is geschikt voor het aansturen van domotica vorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TICP-01 VOIP intercom- en telefoonpost is 

onderdeel van de TiSM intercomlijn. Deze post is 

volledig digitaal en communiceert, full duplex, op 

basis van TCP\IP met de intercom centrale. Het 

indrukken van de robuuste RVS oproeptoets zal 

ervoor zorgen dat er direct een audio verbinding tot 

stand gebracht wordt met de hoofdpost.  Naast de 

RVS toets kan ook een intercomverbinding tot stand 

gebracht worden via de softbutton zichtbaar op het 

LCD scherm. 

In combinatie met de montagebak (MBITICP-01),

voor inbouw toepassingen, is de post zeer goed 

toepasbaar binnen cellencomplexen  van Justitie en 

Politie. 

 

TELEFOON 

De TICIP-01 biedt de mogelijkheid om ook een 

telefoon verbinding tot stand te brengen. Dit kan 

gecombineerd worden met de vrijgave van het 

telefoontableau door het aanbieden en aanwezig 

zijn van een geautoriseerde Mifare kaart met 

voldoende saldo in de geïntegreerde cardreader. 

DOMOTICA 

De TICP-01 is voorzien van diverse softbuttons die 

ingezet kunnen worden om In- en Output contacten te 

koppelen en schakelen. Daarmee kan bijvoorbeeld de 

verlichting , het toilet en de fontein geschakeld worden. 

Daarnaast kan de aanwezigheid van de Mifare kaart in 

de cardreader worden gebruikt om energiebesparing in 

de cel mogelijk te maken. 

 

RS485 INTERFACE 

De TICP-01 is voorzien van een on-board RS485 

interface. Met deze interface kan de IO-sturing worden 

uitgebreid op basis van TiSM IOMOD884 modules. Deze 

modules voorzien in een uitbreiding van maximaal 8 

inputs ,8 GPIO en 4 relais outputs.   

 

IN- EN OUTPUTS 

De TICP-01 is standaard voorzien van 2 geïntegreerde 

optisch geïsoleerde inputs en 2 relais outputs. Daarmee 

wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een deur te 

schakelen en te monitoren.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TICP-01    
     
Voedingsspanning 12..16VDC  Outputs 2 x Relais NO / NC (30W) 
Stroomverbruik Typ. 350mA  Inputs 2 x Opto Isolated  
Materiaal behuizing RVS met PC  LCD 7“ Full Colour 

Montage Zowel opbouw als inbouw 
 Belastbaarheid 

LCD\Touchscreen 
IK10 

Interface  Ethernet/TCP\IP  Oproeptoets RVS met geïntegreerde LED 

Audio codec G.711a, G711u, AEC, G.722, G.726, 
G.721 

 Anti- 
doorprikbeveiliging 

Geintegreerd voor zowel luidspreker en 
microfoon 

Protocol  SIP  Afmetingen  460mm x170mm 
Serieel RS485 (2-draads)  Temperatuurbereik -10…55°C 
Protocol RS485  TiSM  Beschermingsklasse IP65 
Audio Externe hoorn\handsfree    
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               VOORPLAAT TICP-01             MONTAGEBAK MBITICP-01 

POWER SUPPLY 
De TICP-01 kan worden gevoed vanuit een POE (15W) 

aansluiting van een switch of via een externe 12V-DC 

power supply.  

 

DOORPRIKBEVEILIGING 
De TICP-01 is voorzien van een anti doorprik 

beveiligingsysteem voor zowel luidspreker als microfoon.

 
GRAVERING 
De RVS frontplaat van de TIP-01 kan klantspecifiek worden

gegraveerd.  

 

Mechanische kenmerken :


